
120 cm

82 cm
92 cm

92 x 210 cm
102 x 215 cm Grueso de hoja 60 mm

Grueso de hoja 60 mm

Grueso de hoja 80 mm

Grueso de hoja 60 mm

Grueso de hoja 80 mm

Grueso de hoja 80 mm

152 x 210 cm
162 x 215 cm

123 x 210 cm
133 x 215 cm

132 x 210 cm
142 x 215 cm

132 x 210 cm
142 x 215 cm

130 x 240 cm Grueso de hoja 80 mm

Grueso de hoja 80 mm

Grueso de hoja 80 mm

Grueso de hoja 80 mm

Grueso de hoja 80 mm

190 x 240 cm

160 x 240 cm

170 x 240 cm

210 x 240 cm

172 x 210 cm
182 x 215 cm

120 cm + 1 Fijo de cristal

82 cm + 1 Fijo de cristal
92 cm + 1 Fijo de cristal

120 cm + 2 Fijos de cristal

82 cm + 2 Fijos de cristal
92 cm + 2 Fijos de cristal

120 cm + 1 Fijo ciego enrasado a hoja

82 cm + 1 Fijo ciego enrasado a hoja
92 cm + 1 Fijo ciego enrasado a hoja

82 + 42 cm 2 Hojas abatibles
92 + 42 cm 2 Hojas abatibles

120 cm + 2 Fijos ciegos enrasados a hoja

82 cm + 2 Fijos ciegos enrasados a hoja
92 cm + 2 Fijos ciegos enrasados a hoja

Medidas totales (Marco de 9 x 7 cm)

Medidas totales (Marco de 9 x 7 cm)

Ancho hoja

Ancho hoja

Esquema

Esquema

Medidas

Puertas pivotantes Puertas embisagradas

ESTÁNDAR

ESTÁNDAR

ESPECIALES - Bajo consulta ESPECIALES - Bajo consulta

Este sistema nos permite un funcionamiento 
óptimo en formatos de puertas de grandes 
dimensiones o espacios de apertura especiales.

Habitualmente usados en formatos de puertas 
estandarizados, ponemos a su disposición 
diferentes modelos de bisagras para adaptarlas 
a sus necesidades.

NOTA:
· Medida mínima sin fijos: 120 x 210 cm (hoja de 110 cm)
· Medida máxima sin fijos: 190 x 310 (hoja de 180 cm)

NOTA:
· Medida mínima sin fijos: 80 x 200 cm (hoja de 70 cm)
· Medida máxima sin fijos: 120 x 310 (hoja de 110 cm)
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Serie Original / Advance Exclusivo de la Serie Advance

Tinte Natural Tinte Natural

Tinte Roble Tinte Roble

Tinte Nogal Rojizo Tinte Nogal Rojizo

Tinte Nogal Oscuro Tinte Nogal Oscuro

Tinte Wengué Tinte Wengué

Tinte Gris C40 Tinte Gris C40

Lacado Gris Antracita

Lacado Negro

Lacado Blanco

Los colores de este catálogo difieren de los colores reales debido a las limitaciones de las técnicas de impresión. 
Para obtener una visión real consulte la carta de colores RAL y la carta de tintes y lacados ALPU.

Acabados

TINTES SOBRE MULTICAPA EN IROKO NATURAL PIEDRA NATURAL DEKTON

TABLERO COMPACTO HPL

 METAL ALUMINIO COMPOSITETINTES SOBRE MULTICAPA EN ROBLE NATURAL

LACADOS SOBRE MULTICAPA

COLORES RAL bajo consulta

Otros acabados bajo consulta

Otros acabados bajo consulta

IMITACIONES METÁLICAS SOBRE MULTICAPA

Acero corten

936 923

Eter

Blanco Ral 9016 - STB 413

924 922

Kelya Gris Antracita - STB 478

Laos Gris Ceniza - STB 4A5

Kreta Negro - STB 415

Ópera

Bronce
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Acabados interiores Tiradores
Diseño igual a vista exterior (bajo consulta).

Diseño liso (estándar).

Lacada en blanco (bajo consulta).

Liso estándar Igual a frontal (bajo consulta)
Ejemplo modelo 110

Lacado en blanco
(bajo consulta)

Serie Original

Modelo 1 Modelo 1

Cilíndrico · Diámetro 30mm  
ACERO INOX

Cilíndrico · Diámetro 30mm  
NEGRO

60 cm C- 60

110 cm C-110

160 cm C-160

180 cm  C-180

200 cm  C-200

80 cm S-80

60 cm CN- 60

110 cm CN-110

160 cm CN-160

180 cm  CN-180

200 cm  CN-200

Modelo 3

Rectangular 40 x 20 mm 
ACERO INOX

110 cm R-110

160 cm R-160

180 cm  R-180

200 cm  R-200

Modelo 4

Rectangular 40 x 20 mm 
NEGRO

110 cm RN-110

160 cm RN-160

180 cm  RN-180

200 cm  RN-200

Modelo 6

Rectangular 55 x 30 mm
MADERA y CRISTAL

122 cm MV-122

Modelo  7

Rectangular 55 x 30 mm
MADERA y CRISTAL

122 cm MI -122

Modelo 8

Modelo 9 Modelo 11   POMOSModelo 10   TIRADORES ELECTRÓNICOS

Rectangular y circular
MADERA

ACERO INOX ACERO INOX

15 x 30 cm   MR

10 x 10 cm   P

10 x 10 cm   PN

10 x 20 cm   PL
12 x 30 cm   E2

14 x 11 cm    E1

120 cm HN-120 120 cm HI-120
160 cm HI-160

Sólo con cerraduras motorizadas

_ Lector de huella dactilar
_ Teclado numérico
_ Tarjeta por acercamiento
_ Función timbre

_ Lector de huella dactilar

ø19 cm MC-19

Modelo 5

Cilíndrico curvo · Diám. 30mm
ACERO INOX
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Cerraduras Serie Original - Advance

Seguridad

3 PUNTOS
DE ANCLAJE

(de serie)

3 PUNTOS
AUTOMÁTICA

3 PUNTOS
MAGNÉTICA

3 PUNTOS
MOTORIZADA

3 PUNTOS
MOTORIZADA
MAGNÉTICA

· CERRADURA DE 3 PUNTOS DE SERIE: cerradura manual con 10 
bulones de acero y 3 puntos de anclaje. Esta se ha de bloquear o 
desbloquear de forma manual.

· CERRADURA AUTOMÁTICA: cerradura de 3 puntos con 2 ganchos 
de acero reforzado que cierran automáticamente de forma mecánica 
al cerrar la puerta. No se necesita corriente eléctrica.

· CERRADURA MAGNÉTICA: cerradura de 3 puntos con 2 ganchos 
de acero reforzado + 2 pernios que cierran automáticamente de forma 
magnética, lo que hace que esta cerradura sea muy segura, con una 
apertura más suave y silenciosa.

· CERRADURA MOTORIZADA: cerradura de 3 puntos motorizada que 
permite un cierre automático y una apertura eléctrica. Está indicada 
para porteros eléctricos y sistemas de apertura inteligentes como WIFI, 
teclados numéricos o lectores de huella dactilar.

· CERRADURA MOTORIZADA Y MAGNÉTICA: cerradura de 3 puntos 
motorizada que permite un cierre automático de forma magnética y 
una apertura aléctrica. Está indicada para porteros eléctricos y 
sistemas de apertura inteligentes como WIFI, teclados numéricos o 
lectores de huella dactilar. El sistema de cierre magnético hace a esta 
cerradura la más suave y segura del mercado.

Cilindros Serie Original - Advance
Cilindro de alta seguridad antirotura, antibumping y antiganzúa (de serie).

· Cilindro de seguridad antirotura.
· Antibumping y antiganzúa. 
· Alta protección antitaladro gracias a su barra interior de acero.
· Incluye 5 llaves con doble fila de pitones.
· Sistema de doble embrague.

Elementos opcionales

Mirilla angular Mirilla digital

Portero eléctrico

Perfil vierteaguas 
de aluminio
(Sólo puertas abatibles)
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Apertura inteligente Bisagras

Huella dactilar.

Teclado numérico.

Control por WIFI.

Mando a distancia.

Apertura ALEXA y GOOGLE.

Puertas pivotantes

Puertas abatibles

_ Inox satinado
_ Negro mate

_ Sin freno.
_ Carga estructural de 350 Kg.

_ Cierre sostenido.
_ Velocidad regulable.
_ Carga estructural de 350 Kg.
_ Retenedor a 90º.

_ Aperturta y cierre motorizado.
_ Velocidad regulable.
_ Carga estructural de 350 Kg.
_ Requiere conexión eléctrica de 

220v.
_ Regulación de tiempos de 

apertura.

_ Cierre sostenido.
_ Carga estructural de 150 Kg.
_ Retenedor a 90º.
_ Velocidad regulable.

_ Inox satinado
_ Negro mate

_ Inox satinado

· BISAGRAS ANTIPALANCA (incluidas de serie)

· PIVOTE ESTÁNDAR (incluido de serie)

· CIERRA PUERTAS SOTERRADO GRADO 6 (opcional)
  Recomendado para puertas de grandes dimensiones

· CIERRA PUERTAS OCULTO EN HOJA (opcional)
  (ancho máximo de 150 cm)

· PIVOTE MOTORIZADO OCULTO EN HOJA (opcional)

· BISAGRAS OCULTAS (opcional) · CIERRA PUERTAS OCULTO (opcional)

Sistemas de apertura inteligentes que le permitirán abrir su puerta sin necesidad de llaves.
Estos sistenas van integrados en la puerta, por lo que será necesaria una toma de corriente 
de 220-230 v. para su correcta instalación, así como incorporar la cerradura motorizada 
encargarda de recibir la orden de apertura.

+
I

N
F

O

V
A

N
G

U
A

R
D

I
A

 
Y

 
T

E
C

N
O

L
O

G
Í

A

P
U

E
R

T
A

S
 

A
 

M
E

D
I

D
A

75
74



Modos de instalación
Serie Original · MADERA Serie Advance · ALUMINIO | PORCELÁNICO | HPL

MARCO VISTO

MARCO VISTO

MARCO CON EMBOCADURA

MARCO OCULTO

MARCO OCULTO

MARCO ENRASADO A FACHADA PANELADA

MARCO ENRASADO A FACHADA PANELADA

Ángulo de 
aluminio de 
20x20 mm

Ángulo de 
aluminio de 
20x20 mm

Hoja y marco enrasado 
a 80 mm

Hoja y marco enrasado 
a 80 mm

Embocadura

Tabla atornillada para 
retirar cuando 
coloquemos la puerta

Tabla atornillada para 
retirar cuando 
coloquemos la puerta

70 mm del marco visto 
de frente + 10 mm de 
holgura entre el marco y 
el premarco

70 mm del marco visto 
de frente + 10 mm de 
holgura entre el marco y 
el premarco

90
 m

m

80
 m

m

90
 m

m
70

 m
m

74
 m

m

90
 m

m

80
 m

m

90
 m

m
70

 m
m

74
 m

m

80
 m

m

80
 m

m

80 mm

80 mm

80
 m

m
80

 m
m

80
 m

m

20

20

20

20

80
 m

m

80
 m

m

80 mm

80 mm
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